Соляное наслоение  ( подешевле вариант )
Цена за безналичный расчет  199 921 грн. ( ниже подробнее )    
Посчитано без галогенератора. Галогенератор прописан в конце коммерческого.
В этом варианте нами сделаны рельефные стены с соляным напылением ( вся комната беленькая и нет на стенах соляных серых глыб с подсветками ).
Потолок 2 ух уровневый с подсветкой между уровнями , с соляным напылением ,  ( несколько сталактитов ) . Пол засыпан слоем соли 40 кг на 1 м 2 . Соляные светильники 8 штук .  Так же посчитаны : стол для рисования солью + фигурки на стенах с подсветкой  2шт. 
Если Вы  у Вас будут какие то еще дополнительные пожелания по дизайну то это дополнительно считается.
Так же данное коммерческое посчитано когда комната подготовлена по нашим рекомендациям ( кафельная плитка на полу ,  заложено окно, если есть кафельная плитка на стенах то ее надо снять и т.д  в каждом конкретном свои рекомендации ) 
Концепция
Соляная комната -  это комната с гипоаллергенной  средой , с ионизированными частицами соли соответствующей концентрации и дисперсности, стабильной влажностью и температурой.

При строительстве соляных комнат  сводится к минимуму использования классических строительных материалов,  для того чтобы исключить из состава воздуха пыль строительных материалов, а также химические токсины, которые, как правило, в них используются. 


Мы не перемешиваем соль с клеем, жидким стеклом и др. хим. веществами что обеспечивает реальное качество воздуха внутри галокамеры (соляной комнаты). Рельеф потолка создается без монтажной пены, - только натуральне вещества: лен, цемент с минеральным наполнителем, соль, и еще раз соль. Наслоение делается природным методом без использования клея и поэтому верхний слой покрытия есть только соль (толщина слоя соли: 0,8-2,5 см). 

Таким образом, в созданных нами соляных комнатах вся поверхность стен, потолка, пола – есть 100% соль.

Размеры:

	длинна
	ширина
	высота
	пл. потолка
	пл. стен

	5
	5
	3,5
	25,0
	68,0


Цена галокомплекса на 31 января  2019 года г.Вишневое 
и состоит из 3 составляющих:
1. Основной материал для стен (соль) + строительные материалы и др.оборудование.

2. Галокамера (работа)
3. Монтаж галогенератора
1. Основной материал для стен, строительный материал и др. оборудование
	материалы и  оборудование
	 
	
	
	
	
	

	 
	наименование
	заметка
	ед.
	к-во
	цена/грн
	всего/грн 

	
	соль 1 помол
	Артемовск
	т
	2,4
	3100
	7440

	
	соль 3 помол
	Артемовск
	т
	1,0
	2900
	2900

	
	строй. материалы
	по чекам(в зависимости от дизайна и степени подготовки помещения)
	 
	22
	2500
	55000

	
	светильник
	 
	шт
	8
	345
	2760

	
	
	
	
	
	
	68100


ПРИМЕЧАНИЯ:цена за материал и доставку товара (раздел 1.) может изменятся в зависимости от цен на общестроительные материалы на местном рынке и цены на транспортные услуги в момент загрузки товара.

2.Галокамера (работа).
1.     Потолок: рельефный до 20см, система сталактитов (8-10шт.). Слой чистой соли 6-18 мм
2.     Стены: слой чистой соли 6-18мм
3.     Освещение: белое, релаксационное (2-3 цвета), регулируется
4.     Стол для рисования солью, фигурки на стенах с подсветками 2шт 
5.     Электрика
6.     Обучение персонала
7.    Командировочные и транспортные расходы
Цена:  95 150 грн.
3.Монтаж галогенератора
Монтаж, программирование, налаживание работы аерозольного галогенератора  «HaloPrima-02M» и обучение персонала с целью обслуживания аерозольного галогенератора  «HaloPrima-02M» в соляной комнате.
Цена:  27 151 грн.
ИТОГ ( в грн.) 
	материалы и оборудование
	68100

	стоимость работ
	95150

	монтаж галогенератора
	27151

	ВСЕГО
	190 401

	налог 5%
	9520

	ВСЕГО с налогом
	199 921


Гарантия на оборудование 1 год.

Гарантия на работы 2 года.
Галогенератор
        АЭРОЗОЛЬНЫЙ ГАЛОГЕНЕРАТОР  «HaloPrima-02M»
Прибалтийский –СЕРТИФИЦИРОВАН В ЕВРОПЕ, США, Украине.
[image: image1.png]


Цена = 199 900 грн.

Технические данные 

устройство предназначается для использования в помещениях с максимальным объемом 100 m3. 

 устройство снабжается системой, которая управляет средней концентрацией сухого солевого аэрозоля, - концентрационный датчик. 

пользователь может выбрать любое среднее значение концентрации DSA в пределах диапазона 1 к 50 mg/m3. Выбирая значение в диапазоне 1-10 mg/m3 подразумевается, что среднее концентрационное значение составляет 1-10 mg/m3 - в относительной влажности 60% в течение сессии, длящейся как минимум 10 минут, в расположении с объемом как минимум 100 m3. 

рассеивание аэрозоля, созданного устройством, не превышает 5 микрометров на 80% из частиц. 

Аппарат работает от сети переменного тока частотой 50 Гц с напряжением 230 В при постоянном напряжении не выше 24В.

устройство использует напряжение DC 24 V. 

энергетическое потребление достигает максимальной потребляемой мощности 70 W.

когда дезинтегратор выключен, энергетическое потребление уменьшается к около 15 W.

максимальный общий вес устройства: 8.8 кг 

размеры аппарата - 300 mm x 320 mm x 300 mm 

условие эксплуатации согласовывается с номинальным значением климатических факторов окружения: температура воздуха с 10 до 29°С, относительная влажность 80% с 25 °С, атмосферное давление с 84 до 106,7 kPa.
БЕССПЛАТНО:

· Если галокамера (соляные комната) для коммерческого использования предоставим Вам консультативную поддержку по рекламной компании, методам привлечения клиентов, и других деталях успешной работы. 

· Ваш работник (доктор или медсестра) будет иметь возможность пройти практику в одной из наших галокамер. 

· В режиме телефона консультации относительно лечения пациентов.

· Образцы буклетов по галотерапии, рекламный материал, подбор методической литературы по методикам лечения - в электронном виде.
· Сборник аудиодисков (релакс, звуки природы и др).
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