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ТОМ 2. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

ВСТУП
Розділ «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної
оборони) на мирний час» у складі містобудівної документації «Детальний план території в районі вул. Андрія Сахарова (Самарський район) місто Дніпро»виконаний на основі вихідних даних, підготовлених Головним управлінням Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області, Департаментом взаємодії з правоохоронними органами, цивільного захисту та оборонної роботи Дніпропетровської обласної державної адміністрації і Департаментом взаємодії з правоохоронними органами, мобілізаційної та оборонної роботи і з питань надзвичайних ситуацій Дніпропетровської міської ради.

При розробленні розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту
(цивільної оборони) враховані раніше виконані проектні роботи, нормативні документи, врахування яких обов‘язкове при проектуванні:
-  ДБН В.1.2-4-2006 «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту
(цивільної оборони)»;
-  ДБН Б.1.1 -5:2007 Друга частина. «Склад, зміст, порядок розроблення,
погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного
захисту (цивільної оборони) на мирний час в містобудівній документації»;
-  ДСТУ-Н Б Б.1.1 -19:2013 "Настанова з виконання розділу інженерно-
технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони)у містобудівній
документації на мирний час";

-  Постанова КМ України від 27.11.2013 №874 «Критеріїв утворення
державних пожежно – рятувальних підрозділів (частин) оперативно –
рятувальної служби цивільного захисту в адміністративно – територіальних
одиницях»;
 -  Розділ «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної
оборони) на мирний час» до проекту внесення змін до генерального плану м. Дніпропетровська, 2015 рік.
Строкові параметри розділу ІТЗ ЦЗ (ЦО) на мирний час (існуючий стан та
розрахунковий строк) відповідають строковим параметрам проекту «Детальний план території в районі вул. Андрія Сахарова (Самарський район) місто Дніпро».
Органи виконавчої влади та місцевого самоврядування в межах своїх
повноважень керуються рішеннями розділу «Інженерно-технічні заходи
цивільного захисту (цивільної оборони) на мирний час» у складі проекту «Детальний план території в районі вул. Андрія Сахарова (Самарський район) місто Дніпро» з метою ефективного захисту населення і території під час виникнення та ліквідації надзвичайних ситуацій в мирний час.
            Рішення в проекті приймались в розвиток проектних рішень генерального плану міста Дніпра, розробленого Українським Державним науково-дослідним  інститутом проектування міст “ДІПРОМІСТО” у 2017 р.

                Також проектні рішення базуються на: 

 - топографічних матеріалах М 1:1000;

- фотоматеріалах, візуальному обстеженні;

- зйомці території М 1: 500;  

- договір № №7/3 від 31.07.2019 р.;

Гарантійний запис

    Розділ «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної
оборони) на мирний час» до проекту “Розробка проекту детального план території в районі вул. Андрія Сахарова (Самарський район в м. Дніпрі)” розроблений відповідно до вимог норм, правил і стандартів.

     ГАП                                                                                                          Л. В. Косенко
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Проект виконаний на розрахунковий строк – 7 років до 2026 р.

                  1. ПЛАНУВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЇ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ЯК
                      МІСТОБУДІВНИЙ ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ
                      ЕВАКУАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ МІСТА НА МИРНИЙ ЧАС
Територія що розглядається розташована в районі між вул. Героїв Дніпра та межею міста (уздовж  вул. Андрія Сахарова) розташована в м. Дніпрі, в Самарському адміністративному районі, охоплює площу 356 га. 

Територія щодо якої розробляється даний розділ включає в себе частину вже існуючої садибної забудови від вул. Героїв Дніпра до вул. Генерала Григоренка, та частину території що на даний момент вільна від забудови. 
Межі території: на заході – територія залізниці з охороною зоною та межа  міста, на півночі – межі присадибних ділянок садибної забудови від вул. Героїв Дніпра, та межа садового товариства «Мічурінець-2», на північному сході – проїжджа частина вул. Андрія Сахарова, на півдні – межі ділянок садового товариства та територія залізниці з охороною зоною.

За межами території проектування – рекреаційна зона річки Маячки на заході, стихійне законсервоване Ігреньське звалище – на сході.

                                   СХЕМА РОЗТАШУВАННЯ
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       Вирішення завдань планування даної території
забезпечує реалізацію мети розроблення розділу «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)», а саме, забезпечення завдань рятування населення на мирний час містобудівними засобами.
       Основою планувальної організації території що розглядається є 
планувальний каркас, до важливих складових якого (щодо вирішення
зазначених завдань цивільного захисту) відноситься, в першу чергу, 
магістраль загально-міського значення - вул. А. Сахарова (дорога територіального значення Т0401).   
До зовнішніх умов (з точки зору транспортного сполучення), в першу чергу, можна віднести близьке проходження міжнародних транспортних коридорів та як наслідок – можливість швидкої евакуації з даної території (відведення від міста транзитних транспортних потоків). Планувальна структура проектної садибної ту громадської забудови сформована на основі планувальних рішень яки враховують особливості рельєфу та забезпечують швидку доступність з житлових та громадських кварталів до існуючої магістралі. Кожна з планувальних панелей має безпосередній виїзд до цій магістралі.
1.1. Основні планувальні вирішення щодо створення системи вулиць  сталого функціонування на мирний час.
З метою створення ефективної системи вулиць сталого
функціонування проектом детального плану пропонується створити систему вулиць у розвиток існуючої мережі вулиць та проїздів яки враховують особливості рельєфу та забезпечують швидку доступність з житлових та громадських кварталів до існуючої магістралі. Наявна магістраль (вулиця загально-міського значення, вул. А. Сахарова) забезпечує зв’язок території з центральною частиною міста з віддаленими житловими масивами та основними промисловими територіями.
  Ця магістраль (вул. А. Сахарова) є частиною транспортної системи 
м. Дніпра, яка дозволяє забезпечити евакуацію населення міста
містобудівними засобами за його межі (в тому числі після виконання
рятувальних робіт).
    Основні вулиці магістральної вуличної мережі переходять у зовнішні
дороги, що пов‘язують місто з територіями безпечних районів.
    Планувальна організація вулично-дорожньої мережі міста, зокрема,
магістральних вулиць сталого функціонування (у тому числі вул. А. Сахарова), створює умови як для забезпечення швидких та ефективних евакуаційних заходів, так і умови для виконання рятувальних робіт.
Розвинена мережа житлових  вулиць, що запроектовані шириною 25,0 метрів, забезпечує швидкій вихід на наявну магістраль та за межі міста або у необхідних напрямках в межах міста.
Формування вулично-дорожньої мережі забезпечує можливість виходу з
кожного житлового будинку та громадської будівлі не менш, ніж за двома
напрямками.
З цією метою передбачається будівництво нової та реконструкція існуючої вулично-дорожньої мережі.
Передбачені зв’язки проектної планувальної структури з існуючими житловими кварталами з приєднанням до існуючих вулиць та проїздів.
Зазначені планувальні рішення дозволяють забезпечити містобудівними
засобами більшу безпеку щодо умов проведення необхідної евакуації населення житловими вулицями сталого функціонування в умовах мирного часу за межі міста, або після виконання рятувальних робіт.

1.2. Території зелених насаджень як потенційно додаткові шляхи безпечної евакуації населення території детального плану.
Відповідно до ДБН В.1.2-4-2006 розділ "Планування і забудова міст"
п.2.29 (другий абзац) система зелених насаджень і незабудованих територій
повинна разом з мережею магістральних вулиць сталого функціонування
забезпечувати вільний вихід населення міста (у випадку його можливого
ураження) у парки і ліси заміської зони.
Проектом детального плану зелені насадження запроектовані, на території що розглядається, як система яка складається з парків (озеленених територій загального користування), скверів (озеленених територій обмеженого користування), бульварів, озеленених територій спецпризначення, які розділяють частини сельбищної території, та охороняють від негативного впливу об’єктв яки мають санітарно-захісні та охороння зони. Виконуючи функції місць відпочинку населення, елементи системи зелених насаджень слугують одночасно протипожежними розривами та додатковими шляхами безпечної евакуації населення,  та посідають важливе місце у планувальній структурі детального плану.

1.3. Промислові та комунально-складські ділянки на території детального плану 
Проектом детального плану розташування нових територій промислового та комунального призначення не передбачається. На вже забудованій території існує АЗС  зі сформованою санітарно-захисною зоною. 
Уздовж території детального плану, але ж за межами детального плану,  проходить магістральна залізниця з санітарно-захисною зоною.

По території детального плану проходить вулиця А. Сахарова - магістральна вулиця загальноміського значення. Розташування базових складів для зберігання НХР, вибухових речовин і матеріалів, горючих речовин у межах детального плану не передбачається.
2. ОБМЕЖЕННЯ, ЯКІ МОЖУТЬ СТВОРЮВАТИСЬ ПОТЕНЦІЙНО
НЕБЕЗПЕЧНИМИ ОБ’ЄКТАМИ МІСТА ЩОДО БЕЗПЕЧНОГО
ПРОВЕДЕННЯ ЕВАКУАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ В МЕЖАХ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ.
2.1. Обмеження, що створюються
хімічно небезпечними об’єктами та АЕС
Найбільший вплив на територію міста мають хімічно небезпечні об'єкти, які
знаходяться поза межами міста:
- Запорізька АЕС.

Відповідно до розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту
(цивільної оборони) на мирний час у складі Схеми планування території області, місто Дніпро знаходиться у зоні можливого сильного радіоактивного
забруднення від можливої надзвичайної ситуації на Запорізькій АЕС.

Територія щодо якої розробляється детальний план знаходиться у зоні можливого ураження від цього об’єкту.


- ПАТ «ДІПРОАЗОТ» - хімічно небезпечний об‘єкт розташований
на території м. Кам’янське, глибина зони можливого хімічного
забруднення якого складає 35 км, що може завдати небезпечного впливу
на територію м. Дніпро. 
Територія щодо якої розробляється детальний план знаходиться поза зоною ураження від цього об’єкту.

- ПАТ ДП «Запорізький титаномагнієий комбінат» - хімічно
небезпечний об‘єкт, розташований на території м. Запоріжжя, глибина
зони можливого хімічного забруднення якого складає 58 км, що може
небезпечно впливати на територію м. Дніпро (частково,
південна частина ж/м Придніпровський включно Придніпровська ТЕС).

Територія щодо якої розробляється детальний план знаходиться поза зоною ураження від цього об’єкту.

- ТОВ «Аульська хлоропереливна станція» - хімічно небезпечний
об‘єкт розташований на території Криничанського p-ну, смт Аули,
глибина зони можливого хімічного забруднення якого складає 57,7 км,
що може небезпечно впливати на територію м. Дніпро.
Територія щодо якої розробляється детальний план знаходиться у зоні можливого ураження від цього об’єкту.

При визначенні небезпечних впливів можливого хімічного
забруднення враховується також можливість аварії на магістральній
залізниці, що проходить уздовж території детального плану, від одної
цистерни з хлором у 60 тонн з глибиною зони можливого хімічного
забруднення до 20,0 км (або декількох цистерн при можливому
проведенні терористичного акту).
Територія щодо якої розробляється детальний план знаходиться у зоні можливого ураження від цього об’єкту.
- ХЇімічно небезпечні об'єкти міста з найбільшою глибиною зони можливого хімічного забруднення (ГЗМХЗ) від 0,96 до 1,3 кілометра у місті  -  8 одиниць. Всі інші об'єкти (18 одиниць) мають глибину зони можливого хімічного забруднення від 0,12 до 0,8 км.

Територія щодо якої розробляється детальний план знаходиться поза зоною ураження від цих об’єктів.
На об'єктах, на яких зона можливого ураження у разі виникнення НС не
виходить за їх територію, а також у навчальних та лікувальних закладах,
спортивних та торговельно-розважальних комплексах, вокзалах, зонах
масового відпочинку, у складі автоматизованої системи раннього виявлення
загрози надзвичайних ситуацій та оповіщення населення (СРВНСО)
створюються об'єктні системи оповіщення. На об'єктах, зона можливого ураження від яких у разі виникнення НС поширюється на населені пункти або території інших підприємств, установ і організацій, у складі СРВНСО створюються локальні системи оповіщення.
Система міських магістралей та житлових вулиць детального плану сталого функціонування при необхідності забезпечує можливість використання дублюючих маршрутів евакуації в межах міста для завчасного проведення евакуаційних заходів на випадок виникнення надзвичайних ситуацій із зонами можливого хімічного забруднення від зазначених хімічно небезпечних об‘єктів.
2.2. ПНО (потенційно небезпечні об’єкти).Обмеження, що створюються потенційно небезпечними об’єктами детального плану
Згідно таблиці № 2.1 "Основні типи непаспортизованих потенційно
небезпечних об'єктів, що розташовані на території детального плану (в тому числі ХНО)"виконаний містобудівний аналіз кількості основних типів ПНО на території детального плану. Результат аналізу наведений у таблиці 2-1.
                                                                                                                                                     Таблиця 2-1
                                                Основні типи непаспортизованих
                                      потенційно небезпечних об'єктів
	№ з/п

	Основні типи потенційно небезпечних об'єктів
	Кількість

(одиниць)


	1
	АЗС
	1

	2
	Котельні
	1


На об'єктах, які проектуються згідно ДБН В.2.5-76:2014, встановлюють вимоги до проектування та монтування автоматизованих систем раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій (НС) та оповіщення населення (далі – СРВНСО), обов‘язковому обладнанню якими підлягають об‘єкти, будівлі та споруди з ризиком виникнення надзвичайної ситуації загальнодержавного, регіонального або місцевого рівнів, а також будівлі і споруди класу наслідків (відповідальності) СС2, СС3 (крім житлових.
В межах детального плану території не передбачається розташування таких ПНО як: базових складів для зберігання НХР, складів вибухових речовин і матеріалів, горючих речовин, складів паливно-мастильних матеріалів (ПММ), підприємств з переробки легкозаймистих і горючих рідин, а також
базисні склади цих рідин (наземні склади першої групи згідно з нормами
проектування складів нафти і нафтопродуктів).
2.3. Обмеження, що створюються зонами підтоплення в період весняної
повені та можливого катастрофічного затоплення.

Згідно розділу «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної
оборони) на мирний час» у складі проекту внесення змін до генерального плану м. Дніпро, ділянки що можуть бути підтопленні, або катастрофічно затопленні на території детального плану – відсутні.
2.4. Містобудівне моделювання зон можливого хімічного забруднення від
потенційних надзвичайних ситуацій на точкових хімічно небезпечних
об'єктах та від потенційних надзвичайних ситуацій на магістральній
залізниці в районі детального плану.
Містобудівне моделювання зон можливого хімічного забруднення від
потенційних надзвичайних ситуацій на ХНО та на магістральній залізниці в
межах міста спирається на такі підходи:
1. Головним показником цього моделювання є чисельність населення у
тій чи іншій зоні, яке проживає у місті.
2. Моделювання базується на орієнтовних робочих оціночних
показниках, які не забезпечуються вихідними даними які відповідають як рівню розроблення генерального плану, так і рівню розроблення розділу інженерно-технічних заходів у його складі.
3. Топографічною основою побудови містобудівної моделі є опорний
із розміщенням узагальненої садибної та багатоповерхової забудови.
За цими підходами формується орієнтовна містобудівна модель розподілу
населення на територіях узагальненої існуючої багатоповерхової та садибної
забудови в межах міста у відповідних зонах можливого хімічного забруднення в межах міста.
Побудова найбільш небезпечних зон можливого хімічного забруднення
враховує наступні параметри диференціації повної зони можливого хімічного забруднення.
Повна зона можливого хімічного забруднення розподіляється на такі
зони:
- перша зона впливу можливої хімічної небезпеки від точкових та
лінійних хімічно небезпечних об'єктів (розмір від 0 до 2,5 км);
- друга зона впливу можливої хімічної небезпеки від точкових та
лінійних хімічно небезпечних об'єктів (розмір від 2,5 до 5,0 км);
- третя зона впливу можливої хімічної небезпеки від точкових та
лінійних хімічно небезпечних об'єктів (розмір від 5,0 км і більше).
Відповідно першу зону впливу мають всі хімічно небезпечні об'єкти.
Першу і другу зони впливу мають хімічно небезпечні об'єкти із глибиною
можливого хімічного забруднення більше 2,5 км. Всі зони впливу мають
хімічно небезпечні об'єкти із глибиною можливого хімічного забруднення
більше 5,0 км.
Для м. Дніпро точкові ХНО мають величину ГЗМХЗ від 0,012 до 1,3 км (тобто зона можливого хімічного забруднення складається із першої зони).
Така зона наявна на території детального плану – від існуючої АЗС.
При визначенні небезпечних впливів можливого хімічного забруднення
враховується також можливість аварії на магістральній залізниці, що проходить територією м. Дніпро, ГЗМХЗ становить до 20,0 км (тобто має всі три зони).
Територія детального плану знаходиться в межах першої зони від магістральної залізниці.
Захист від впливу зони можливого сильного радіоактивного забруднення
при можливій надзвичайній ситуації на Запорізькій АЕС на території міста
здійснюється у сховищах.

Основні параметри зон впливу можливого хімічного забруднення на
території детального плану представлена у таблиці 2-2
                                                                                                                          Таблиця 2-2
Орієнтовна чисельність населення у зонах можливого хімічного забруднення
від точкових ХНО та від магістральної залізниці в межах детального плану.
	№
з/п
	Чисельність населення детального плану
	Перша зона (0-2,5 км)
	Друга зона –(2.5-5,0 км)
	Третя зона -
(більше 5.0 км)

	
	Розподіл населення на території детального плану за зонами
(5,194 тис. осіб)

	    5.194
	__

	__



Оціночний містобудівний аналіз щодо основного розміщення
точкових ХНО та магістральної залізниці в межах детального плану по відношенню до зон впливу можливої хімічного забруднення показав наступне. Територія детального плану повністю знаходиться у першій зоні можливого хімічного забруднення від магістральної залізниці.
Оскільки у існуючої забудованої частині території відсутні промислові та комунальні об’єкти, та на проектної частині детального плану не передбачається розташування об’єктів промислового та комунально-складського призначення, найбільша працююча зміна (НПЗ) – відсутня. 
                                                                                                                  Таблиця 2-3
Підсумкова таблиця основних параметрів містобудівної моделі найбільших зон можливого небезпечного хімічного забруднення (для оцінки потреби у
загальній ємності сховищ у зонах)
	№
з/п
	Чисельність населення та найбільшої працюючої зміни на території детального плану
	Перша зона (0-2,5 км)
	Друга зона –(2.5-5,0 км)
	Третя зона -
(більше 5.0 км)

	
	Розподіл населення на території детального плану за зонами
(5,194 тис. осіб)
	    5.194
	__


	    5.194

	
	Орієнтовний розподіл НПЗ за зонами
(тис.осіб)
	__


	__


	__



	
	Всього по детальному плану (тис.місць)
5.194

	      5.194
	__


	    5.194


Із загальної потреби у кількості місць потреба у сховищах з трьома
режимами фільтровентиляції складе у першій зоні  -        5.194 тис. осіб
Згідно розділу «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної
оборони) на мирний час» у складі проекту внесення змін до генерального плану м. Дніпро, на території даної частини міста сховища відсутні. Потреба у сховищах з трьома режимами фільтровентиляцій для території що розглядається складає -     5.194 тис. осіб
3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СХОВИЩАМИ ІЗ ТРЬОМА РЕЖИМАМИ
ФІЛЬТРОВЕНТИЛЯЦІЇ ПРАЦЮЮЧИХ ТА УСЬОГО НАСЕЛЕННЯ
ТЕРИТОРІЇ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ.
3.1. Наявність захисних споруд.
Згідно розділу «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної
оборони) на мирний час» у складі проекту внесення змін до генерального плану м. Дніпро, на території детального плану сховища відсутні. Найближчі сховища розташовані у районі вул. Бехтерева (два сховища на 310 та 272 особи)
3.1-1. Вимоги щодо формування спеціальних окремих приміщень у складі
існуючих (найближчих до території детального плану) та проектних захисних споруд для населення місткістю від 300 осіб.
	№
з/п
	Найменування суб‘єкта господарювання
	Місце знаходження
	           НПЗ

	
	Комунальний заклад ‖Дніпропетровська обласна клінічна
психіатрична лікарня‖ 
	  вул. Бехтерева, 1

(за межами детального плану, найближчий з існуючих)
	1050 

	
	Торгівельний комплекс з приміщеннями культурно-побутового обслуговування. (проект)*

	     вул. А. Сахарова
	92


* Проектний комплекс з приміщеннями культурно-побутового обслуговування з розташуванням об’єктів подвійного призначення.
У сховищах, які призначено для захисту населення, з місткістю у 300 осіб
і більше необхідно передбачати окреме приміщення для розміщення дітей віком до 11 років, вагітних жінок, матерів-годувальниць з урахуванням ДБН В.2.2-17.24
Чисельний склад цієї групи слід приймати згідно з вихідними даними та
вимогами на розроблення проектної документації, але не менше ніж 10 % від загальної чисельності населення, що укривається.
При цьому норму площі підлоги основного приміщення сховища на
одного переховуваного дозволяється збільшувати до: 1 м2 - для розміщення при одноярусному розташуванні нар; 0,7 м2
3.2. Орієнтовна оцінка потреби у кількості сховищ з трьома режимами
фільтровентиляції із зазначенням режиму готовності сховищ у разі
виникнення надзвичайної ситуації на ХНО та на магістральній залізниці
      Відповідно до зонування за трьома зонами (фактично - однією зоною для території детального плану) розповсюдження можливої хімічної небезпеки, режим готовності сховищ, які мають обладнання із трьома режимами фільтровентиляції повинен бути наступним.
      На відстані до 2,5 км від джерела небезпечного хімічного забруднення
захист населення та працюючих повинен здійснюватись за допомогою сховищ із протихімічним захистом, які повинні знаходитись у постійній готовності.
Для сховищ, які повинні бути побудовані на ділянці проектного комплекса з приміщеннями культурно-побутового обслуговування з розташуванням об’єктів подвійного призначення, повинен передбачатися постійний режим
готовності для першої зони.
Для сховищ, які повинні бути передбачені у підвалах кожного садибного будинку, повинен передбачатися постійний режим готовності для першої зони.
Згідно таблиці 2-3 в цілому по території детального плану (із врахуванням
потреб у сховищах як населення так і працюючих) ємність сховищ із трьома
режимами фільтровентиляції, де повинен передбачатися постійний режим
готовності оціночно складатиме 5,2 тис.осіб.

3.3. Формування підземного простору території детального плану

   Формування підземного простору детального плану передбачається навколо проектного громадського центру (який розташовується за межею зони можливого катастрофічного затоплення).
    Комплексне використання підземного простору громадського центру визначається варіантами його формування.
Формування підземного простору громадського центру може йти за двома напрямками:
1) Використання підземного простору громадського центру за господарськими функціями;
2) Використання підземного простору громадського центру для побудови захисних споруд.

Найбільш ефективним суміщенням цих напрямків є кооперування
об'єктів подвійного призначення культурно-побутового обслуговування на
території проектного громадського центру.
При формуванні підземного простору необхідно враховувати інженерно-геологічні умови ділянки (виконувати протипросадкові , протизсувні та інші заходи).

4. ОСНОВНІ МІСТОБУДІВНІ ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ЕВАКУАЦІЙНИХ
ЗАХОДІВ НА МИРНИЙ ЧАС
4.1. Комплексна містобудівна модель формування надзвичайних ситуацій
на мирний час.
      У другому розділі визначена містобудівна модель найбільш небезпечного хімічного забруднення території що розглядається, від можливих надзвичайних ситуацій на магістральній залізниці із врахуванням можливих надзвичайних ситуацій на хімічно небезпечних об'єктах. 
     Це найбільш небезпечна ситуація при одночасності надзвичайних ситуацій на зазначених хімічно небезпечних об'єктах.
      Якщо розглядати комплексну містобудівну модель формування
надзвичайних ситуацій, що складається з декількох рівнів територіальної
небезпеки від хімічно небезпечних об'єктів та від магістральної залізниці, то це найбільший рівень територіальної небезпеки.
       В цілому комплексна містобудівна модель щодо небезпечного хімічного
забруднення території детального плану може складатися із двох узагальнених рівнів за масштабом можливого забруднення території і відповідно можливої загальної кількості потенційно постраждалих.

І узагальнений рівень: надзвичайна ситуація виникає на найбільшому точковому ХНО 
ІІ узагальнений рівень: надзвичайна ситуація виникає одночасно на всіх
точкових ХНО.
ІІІ узагальнений рівень: надзвичайна ситуація виникає одночасно на
всіх точкових ХНО та на магістральній залізниці.
За рівнем розроблення детального плану (містобудівної документації),
тобто за рівнем аналізу узагальненої територіальної інформації для розділу ІТЗ ЦЗ (ЦО) у його складі (у складі детального плану) найбільше відповідають можливостям містобудівного аналізу пункти:
- забруднення територій і повітря небезпечними хімічними речовинами
(НХР);
- аварії на залізничному транспорті при перевезенні вибухонебезпечних
та легкозаймистих речовин (а також ХНО із відповідною глибиною зони
можливого хімічного забруднення);
- стихійні та техногенні явища, великі пожежі, знаходження
вибухонебезпечних предметів або речовин та інші нестандартні ситуації (які
можуть привести в дію надзвичайні ситуації на ХНО із відповідною
глибиною можливого хімічного забруднення);

- НС у випадку проявів тероризму (які можуть привести в дію
надзвичайні ситуації на декількох або багатьох або всіх ХНО із
відповідною глибиною можливого хімічного забруднення).
Цим наведеним пунктам, при вже сформульованому розкритті їх змісту
повністю відповідають складові трирівневої комплексної містобудівної моделі, рівні якої зазначені вище.
У складі цієї комплексної містобудівної моделі знаходиться найбільш
небезпечний третій рівень, який визначається містобудівною моделлю,
представленій у другому розділі.

За містобудівним оцінками на:
- першому узагальненому рівні (надзвичайна ситуація виникає на
найбільшому точковому ХНО) потреба у евакуації населення міста може
стосуватись всього населення території, що розглядається
- другому узагальненому рівні (надзвичайна ситуація виникає
одночасно на всіх точкових ХНО) потреба у евакуації населення міста може
стосуватись всього населення території, що розглядається
- третьому узагальненому рівні (надзвичайна ситуація виникає
одночасно на всіх точкових ХНО та на магістральній залізниці) потреба у
евакуації може стосуватись всього населення території, що розглядається
4.2. Основні містобудівні пропозиції щодо евакуаційних заходів на мирний
час.
У зв'язку із викладеним у четвертому розділі надаються наступні основні
містобудівні пропозиції щодо евакуаційних заходів на мирний час:
1. У зоні можливого хімічного забруднення від джерела забруднення до
2,5 км, час на розміщення людей у сховищах складає від кількох десятків секунд до 20-30 хвилин.
2. У зоні можливого хімічного забруднення від джерела забруднення 
більше 5,0 км, необхідно використовувати швидку евакуацію населення у напрямку, що відбувається під прямим кутом до напрямку розповсюдження хмари із небезпечними для людини речовинами.
Мінімальний час на прийняття рішення разом із проведенням евакуації - 30
хвилин.
3. Під час дії багатьох джерел небезпечного хімічного забруднення
можливість остаточно визначити напрямок швидкої евакуації ускладнюється і тому стає необхідним переважне використання сховищ із протихімічним
захистом.
4. Основні евакуаційні шляхи в заміську зону на  мирний час можуть використовувати, коли є достатньо часу для проведення евакуаційних заходів і стає можливим використання збірних евакопунктів та визначених маршрутів пересування евакуйованих по місту до заміської зони.
5. Як альтернативний варіант евакуації частини населення міста до заміської зони, можливо розглядати завчасне розміщення населення у підземному просторі при його готовності (якщо він обладнаний системами захисту з трьома режимами фільтровентиляції).
7. За містобудівним оцінками на потреба в евакуації може виникнути на :
- першому узагальненому рівні (надзвичайна ситуація виникає на
найбільшому точковому ХНО) потреба у евакуації населення міста може
стосуватись всього населення території, що розглядається;
- другому узагальненому рівні (надзвичайна ситуація виникає
одночасно на всіх точкових ХНО) потреба у евакуації населення міста може
стосуватись всього населення території, що розглядається;
- третьому узагальненому рівні (надзвичайна ситуація виникає
одночасно на всіх точкових ХНО та на магістральній залізниці) потреба у евакуації населення міста може стосуватись всього населення території, що розглядається;
     Розрахунок виконан на основі оціночних показників чисельності
населення на території детального плану, що визначені відповідно до містобудівного моделювання (другий розділ) з використанням картографічних даних опорного плану.
     Виходячи з аналізу розділу інженерно-технічних заходів цивільного
захисту (цивільної оборони) до Схеми планування території Дніпропетровської області евакуація населення з міста може здійснюватись на території прилеглих адміністративних районів області. 
Можливість і порядок проведення евакуації будуть, у разі необхідності,
визначатись відповідними органами.
4.3. Додаткові евакуаційні заходи на мирний час

Території що розглядаються не попадають у зону катастрофічного затоплення при прориві каскаду Кременчуцької та Кам’янської ГЕС.
Але ж на території громадського центру передбачається розташування приймального пункту евакуації для забезпечення населення, що потрапляє до зони катастрофічного затоплення.

5. СТАЛЕ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНОЇ
ІНФРАСТРУКТУРИ ТЕРИТОРІЇ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ.
5.1. Транспорт
Зовнішній транспорт
Автомобільні дороги
У місті Дніпро знаходиться основний транспортний вузол області, інфраструктура якого складається із споруд та мереж зовнішнього
транспорту (зокрема, залізничного, автомобільного, в тому числі мережі
залізничних і автомобільних доріг державного і місцевого значення),
магістральної вуличної мережі міста.
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження
Концепції створення та функціонування національної мережі міжнародних
транспортних коридорів України», поблизу міста Дніпропетровськ пройде
траса проектного міжнародного автомобільного коридору Європа - Азія (новий) сполученням Косини – Івано-Франківськ – Тернопіль – Вінниця – Кіровоград –Дніпро – Донецьк – Ізварине. Орієнтовна інтенсивність руху автотранспорту по МТК, очікується на рівні 27,0 тис. приведених автомобілів на добу.
Відповідно до роботи, виконаною інститутом «Діпромісто» у 2009 році
щодо проходження траси коридору по території Дніпропетровської області,
проходження траси зазначеного коридору було уточнене. Вона пройде
південніше міста Дніпропетровська приблизно на 25 км, поблизу населеного
пункту Солоне.
        Відповідно до даної роботи, через місто Дніпропетровськ пройде
альтернативна дорога до міжнародного автомобільного коридору Європа – Азія (новий). Дана альтернативна дорога поблизу м. Дніпропетровська пройде по існуючій автомобільній дорозі національного значення Н-08 сполученням Бориспіль – Дніпропетровськ – Запоріжжя, далі по південному мостовому переходу з виходом на Іларіонове та Синельникове. В реконструкції проїзної частини автодороги Н–08 необхідності не має, оскільки вона має проїзну частину, що відповідає параметрам І технічної категорії. Проїзну частину автомобільної дороги місцевого значення, що проходить сполученням Дніпро – Іларіонове – Синельникове пропонується реконструювати за параметрами ІІІ технічної категорії
      Передбачається реконструювати проїзну частину автомобільної дороги Дніпропетровськ - Васильківка (Т-04-01) за параметрами І технічної категорії.
      Зазначений розвиток автомобільної дороги державного і місцевого значення яка є головною вісью планувальної структури детального плану дозволяє виконувати евакуаційні заходи за необхідності за межі міста.
Залізничний транспорт
Розвиток Дніпровського залізничного вузла намічений з урахуванням розвитку залізничного транспорту України. На розрахунковий строк Дніпровський залізничний вузол має забезпечити надійне функціонування промислового комплексу як міста, так і зони впливу, а також пропуск залізничних транзитних вантажних та пасажирських потоків. 
Існуюча залізнична інфраструктура дозволяє забезпечити проведення евакуації з наявних залізничних платформ за будь яким необхідним напрямком. Зокрема в межах області для міста Дніпро можливе проведення часткової евакуації до Магдалинівського, Петриківського та Царичанського районів.
Магістральна вулична мережа
Рішеннями детального плану території передбачається реконструкція існуючої та влаштування нової планувальної структури яка складається з житлових вулиць з приєднанням Ії до існуючої магістральної вулиці загально-міського значення вул. А. Сахарова, яка одночасно є дорогою територіального значення Т0401. Кожен з кварталів що проектуються мають два з’єднання з цією дорогою. 
5.2. Водопостачання
Існуючий стан
Водопостачання міста здійснюється централізованою комунальною
системою водопостачання і частково локальними системами окремих
підприємств. Комунальний водопровід обслуговує населення міста, комунальні та окремі промислові підприємства. Установлена виробнича потужність комунального водопроводу 415,00 тис. м3/добу.
Джерелом водопостачання міста є поверхневі води річки Дніпро.
Водозабір здійснюється трьома водозаборами: двома міськими – Кайдацьким і Ломовським та районним Аульським водопроводом. Ділянки водопровідних споруд (ДВС) водозаборів включають у себе водозабірні та водоочисні споруди, насосні станції з резервуарними парками та станції знезаражування.
Проектна потужність Ломівської насосно- фільтрувальної станції (ЛНФС)
- 100,00 тис. м3/добу (експлуатується з 1968 року). Насосами I підйому вода
подається на очисні споруди, потім у три резервуари чистої води сумарним
об‘ємом 16,00 тис. м3. Далі вода насосами другого підйому подається у
розподільчу мережу міста (на лівий берег та житлові масиви Ігрень,
Придніпровськ).
Господарчо-питне водопостачання території детального плану передбачається централізованим комунальним водопроводом, що має забезпечити надійний санітарний контроль за якістю, а також за раціональним використанням питної води. Міський водопровід – система першої категорії надійності подачі води, мережа – кільцева, протипожежна низького тиску.
     Для поліпшення роботи водопроводу необхідно проведення реконструкції
існуючих водоочисних споруд з впровадженням сучасних технологій,
реконструкції аварійних та амортизованих мереж, збільшення занижених
діаметрів існуючих магістральних мереж житлового масиву Ігрень, прокладки нових магістральних мереж по території детального плану. Підключення всіх житлових будинків та будівель до єдиної системи водопостачання, кільцювання тупикових мереж. Рішеннями генерального плану передбачається будівництво водопровідної ділянок з обладнанням для знезараження води у районі вул. Кокчетавської яка покращить обслуговування території  житлового масива Ігрень, реконструкція існуючих водопровідних насосних станцій.
    Для технічного водопостачання буде використовуватись вода р. Дніпро з
діючих водозаборів по існуючої схемі.
Протипожежний запас намічається зберігати в резервуарах
чистої води на водопровідних ділянках та ділянках об’єктів громадського призначення. Протипожежні потреби для кожної зони водопостачання визначаються на стадії розробки спеціалізованої схеми зі схемою розташування протипожежних гідрантов , відповідно до розрахункової чисельності населення, категорії виробництв та
ступеню вогнестійкості будинків окремих зон (витрати води на зовнішнє
пожежогасіння в населеному пункті повинно бути не менше кількості води на пожежогасіння житлових та громадських будівель, вказаних у табл. 4, ДБН В.2.5-74:2013).

Оцінка параметрів водопостачання в особливих умовах
За ДБН В.1.2-4-2006 п.4.18 подавання води на особливий період повинне
забезпечуватись в аварійному режимі на виробничо-технічні потреби
підприємств, а також на господарсько-питні потреби для чисельності населення мирного часу за нормою 31 л на добу. Зазначений норматив можливо прийняти у критичній ситуації і на мирний час. Таким чином розрахунок буде наступним.
На проектний стан (таблиця 2-1) загальна чисельність населення детального плану складає  -   5,194 тис. осіб, частина з яких 1750 мешкають у існуючої садибній забудові. Таким чином на розрахунковий строк потреба у питній воді по детальному плану на особливий період складе 0.1067 тис.м3/добу (31,0х3.444=106,7 тис. л на добу).
Водопостачання міста відбувається з:
- Аульського районного водопроводу (забір води для потреб міста
становить 280,00 тис. м3/добу);
- Кайдацького водозабору (фактична потужність – 250,00 тис. м3/добу);
- Ломівського водозабору (проектна потужністю – 100,00 тис. м3/добу).
Таким чином при виході з ладу двох джерел постачання води до міста
найменш потужне джерело - Ломівський водозабір при досягненні проектної потужності у 100,0 тис. м3/добу зможе забезпечити водою місто за нормативами особливого періоду. Для гарантованого забезпечення питною водою населення у випадку виходу з ладу усіх головних споруд або забруднення джерела водопостачання слід передбачати резервуари з метою створення в них не менше тридобового запасу питної води за нормою 10 л на добу на одну людину (ДБН В.1.2-4-2006 п.4.18).
Для міста Дніпро сумарна ємність резервуарів повинна бути:
при чисельності населення у 993,6 тис. осіб – 29,8 тис. м3;
при чисельності населення у 1018,6 тис. осіб – 30,6 тис. м3;
Потребу у будівництві додаткових резервуарів чистої (питної) води в місті
Дніпро відсутня, у зв'язку із тим, що на ділянках ВНС міста
знаходяться резервуари чистої (питної) води з наявною ємністю 187,9 тис.м3.
Якщо на наступних стадіях проектування виникне необхідність у розташуванні додаткових резервуарів питної води, ділянки для таких цілей зарезервовані на території проектної громадської забудови. 

Резервуари питної води повинні бути обладнані фільтрами-поглиначами
для очищення повітря від радіоактивних речовин і крапельно-рідинних
отруйних речовин та розміщуватись, як правило, за межами зон можливих
сильних руйнувань.
Резервуари питної води повинні обладнуватись також герметичними
(захисно-герметичними) люками і пристроями для роздавання води у переносну тару.
Пожежні гідранти, а також засуви для відключення пошкоджених ділянок
водопроводу слід розміщувати, як правило, на території, що при руйнуванні
будівель і споруд буде не заваленою.
Існуючі і запроектовані для водопостачання населення шахтні колодязі,
кювети та інші споруди для забору підземних вод повинні бути захищені від
попадання у них радіоактивних опадів і крапельно-рідинних отруйних речовин.
Існуючі водозабірні свердловини для систем водопостачання міста та
промислових підприємств повинні мати пристрої, які дозволяють подавати
воду на господарсько-питні потреби шляхом розливу у переносну тару, а
свердловини з дебітом 5 л/с і більше повинні мати, крім того, пристрої для
забору води з них пожежними автомобілями.
Забезпечення евакуйованих на території безпечних районів відповідною
інфраструктурою.
Згідно рішень розділу «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) на мирний час» у складі проекту внесення змін до генерального плану м. Дніпро, в межах області для міста Дніпро можливе проведення часткової евакуації до Магдалинівського, Петриківського та Царичанського районів.
Для прийому евакуйованих в умовах виникнення надзвичайних ситуацій
відсутня потреба у додатковому розвитку житлового фонду та інженерної
інфраструктури. Це обґрунтовується наступним. У зв'язку із відсутністю
нормативної бази в умовах виникнення надзвичайних ситуацій забезпечення житлом та побутовими послугами реалізується по показниках особливого періоду. За наявності розвитку відповідної інфраструктури при використанні нормативів особливого періоду щодо забезпечення водою кількість евакуйованих разом із місцевим населенням збільшується 10 разів (з 25 кв.м на людину до 2,5 кв.м на людину) і у стільки ж зменшується норма
водопостачання (з 250 л на особу на добу до 25 л на особу на добу). Таким чиноми немає потреби у додатковому розвитку системи водопостачання.
Згідно розділу ІТЗ ЦЗ (ЦО) у складі проекту внесення змін до генерального плану м. Дніпро,  розвиток інфраструктури водопостачання для
місцевого та евакуйованого населення виконується за рахунок використання
прогнозних ресурсів підземних вод. Потенціал прогнозних ресурсів підземних вод для Магдалинівського, Петриківського та Царичанського районів складає 196,23 млн. м3/рік, що повністю може забезпечити потреби евакуйованого та місцевого населення у автономному водопостачанні на розрахунковий строк (у цьому розрахунку врахована кількість населення нової планувальної структури в межах детального плану).
5.3. Водовідведення
Згідно рішень детального плану території, водовідведення і очищення стічних вод з території детального плану передбачається централізованою комунальною каналізацією, з будівництвом насосних станцій, з подальшим перекачуванням та очисткою на лівобережних очисних спорудах.

Забезпечення евакуйованих на території безпечних районів відповідною
інфраструктурою.
    Згідно розділу четвертому пояснювальної записки в межах області для міста Дніпро можливе проведення часткової евакуації до Магдалинівського, Петриківського та Царичанського районів.
     Для прийому евакуйованих в умовах виникнення надзвичайних ситуацій
відсутня потреба у додатковому розвитку житлового фонду та інженерної
інфраструктури. Це обґрунтовується наступним. У зв'язку із відсутністю
нормативної бази в умовах виникнення надзвичайних ситуацій забезпечення надається по показникам особливого періоду.
    За наявності розвитку відповідної інфраструктури при використанні
нормативів особливого періоду щодо забезпечення водою кількість
евакуйованих разом із місцевим населенням збільшується 10 разів (25 кв.м на людину до 2,5 кв.м на людину) і у стільки ж зменшується норма
водопостачання (250 л на особу на добу до 25 л на особу на добу). Таким чином немає потреби у додатковому розвитку системи водопостачання.
     Відповідно відсутня потреба для забезпечення евакуйованих у
додатковому розвитку водовідведення, електропостачання, газопостачання та інших інженерних комунікацій.
 5.4. Електропостачання
     Електропостачання території що розглядається передбачається згідно рішень детального плану території.   
Окрім заходів зазначених у даному розділі згідно рішень генерального плану міста повинні бути забезпечені такі вимоги цивільного захисту на перспективу:
Транзитні лінії електропередачі і вузлові підстанції напругою у 220 у тих
енергопідсистемах, де вони створюють мережу вищої напруги, розміщені за
межами зон можливих руйнувань міста Дніпро.
Розподільні лінії електропередачі напругою 110-220 кВ, як правило,
закільцьовуються і підключаються до кількох джерел електропостачання з


Схема зовнішнього електропостачання міста Дніпро передбачає електропостачання від двох незалежних і територіально
розмежованих джерел постачання, які розміщуються за межами зон можливих руйнувань. Вказані джерела і їх лінії електропередачі знаходяться одна від одної на відстані, яка виключає можливість їх одночасного виходу з ладу.
Системи електропостачання міста Дніпропетровська враховують можливість
забезпечення транзиту електроенергії в обхід зруйнованих об‘єктів за рахунок спорудження коротких перемичок повітряними лініями електропередачі.
Підприємства енергопостачання повинні мати запасні захищені заміські
командно-диспетчерські пункти (ЗЗКДП) і захищені міські командно-
диспетчерські пункти (ЗМКДП).
3 метою підвищення надійності електропостачання у мирний час і
особливий період об'єктів спеціально уповноваженого центрального органу
виконавчої влади з питань оборони України, підприємств з випуску продукції
оборонного призначення, об'єктів зв'язку, метрополітенів, приміських ділянок електрифікованих залізниць, об'єктів газо-, водопостачання, каналізації, лікувальних закладів та інших важливих об'єктів, розміщених у містах, віднесених до особливої групи і до першої групи з цивільного захисту
(цивільної оборони), необхідно передбачати заміну у цих містах повітряних
ліній електропередачі кабельними лініями. Нові лінії електропередачі, які
постачають електроенергію до вказаних споживачів, слід проектувати у кабельному виконанні.
Забезпечення евакуйованих на території безпечних районів відповідною
інфраструктурою.
Згідно розділу чотири пояснювальної записки в межах області для міста
Дніпро, можливе проведення часткової евакуації до Магдалинівського, Петриківського та Царичанського районів.
Для прийому евакуйованих в умовах виникнення надзвичайних ситуацій
відсутня потреба у додатковому розвитку житлового фонду та інженерної
інфраструктури. Це обґрунтовується наступним. У зв'язку із відсутністю
нормативної бази в умовах виникнення надзвичайних ситуацій забезпечення надається по показникам особливого періоду.
Відповідно відсутня потреба для забезпечення евакуйованих у
додатковому розвитку водовідведення, електропостачання, газопостачання та інших інженерних комунікацій.
     В той же час в умовах надзвичайних ситуацій важливим фактором
сталості стає автономізація енергопостачання. Відповідні підходи пророблені у розділі ІТЗ ЦЗ (ЦО) у складі Схеми планування території Дніпропетровської області у пояснювальній записці підрозділ 6.4 "Забезпечення автономного енергопостачання", де для забезпечення енергією евакуйованого населення, яке може бути розміщене у безпечних районах розглядається можливість використання різних автономних джерел енергопостачання.

5.5. Газопостачання
Розвиток мереж газопостачання передбачений рішеннями детального плану для території садибної забудови намічується шляхом подальшої розбудови системи розподільчих газопроводів, середнього і низького тисків, з їх
кільцюванням, для забезпечення сталого та надійного газопостачання
споживачів, та будівництва нових ГРП, ШРП. Для розвитку системи
газопостачання міста, проектом пропонується будівництво 2 ГРП (ШРП) та
прокладання приблизно 12,0 км розподільчих газопроводів середнього тиску із застосуванням сучасних технологій та матеріалів
 Остаточна кількість проектних ГРП, ШРП та місця їх розташування, трасу
проектних розподільчих газопроводів середнього тиску з урахуванням реконструкції окремих ділянок мереж із збільшенням їх пропускної здатності та виносом з під плям нової забудови, уточнюються на наступних стадіях проектування за відповідними гідравлічними розрахунками, із залученням спеціалізованих проектних організацій.
Окрім заходів зазначених у даному розділі необхідно забезпечити такі
вимоги цивільного захисту на перспективу:
При проектуванні нових і реконструкції діючих газових мереж міста
Дніпро, передбачається можливість відключення газопостачання як міста у цілому, так і окремих районів (ділянок) міста за допомогою пристроїв відключення, які приводяться у дію від тиску ударної хвилі.
Наземні частини газорозподільних станцій і опорних газорозподільних
пунктів у місті Дніпропетровську повинні обладнувати підземними обвідними газопроводами (байпасами) з улаштуванням на них пристроїв для відключення.
Підземні байпаси повинні забезпечувати подачу газу у систему газопостачання при виході із ладу наземної частини ГРС або ГРП.

Забезпечення евакуйованих на території безпечних районів відповідною
інфраструктурою.
Згідно розділу чотири пояснювальної записки в межах області для міста
Дніпро, можливе проведення часткової евакуації до Магдалинівського, Петриківського та Царичанського районів.
Для прийому евакуйованих в умовах виникнення надзвичайних ситуацій
відсутня потреба у додатковому розвитку житлового фонду та інженерної
інфраструктури. Це обґрунтовується наступним. У зв'язку із відсутністю
нормативної бази в умовах виникнення надзвичайних ситуацій забезпечення надається по показникам особливого періоду.
Відповідно відсутня потреба для забезпечення евакуйованих у
додатковому розвитку водовідведення, електропостачання, газопостачання та інших інженерних комунікацій.

В той же час в умовах надзвичайних ситуацій важливим фактором
сталості стає автономізація енергопостачання. Відповідні підходи пророблені у розділі ІТЗ ЦЗ (ЦО) у складі Схеми планування території Дніпропетровської області у пояснювальній записці підрозділ 6.4 "Забезпечення автономного енергопостачання", де для забезпечення енергією евакуйованого населення, яке може бути розміщене у безпечних районах розглядається можливість використання різних автономних джерел енергопостачання.
5.6. Теплопостачання
Теплопостачання існуючого багатоквартирного та садибного житлового фонду, закладів та підприємств обслуговування розташованого на території детального плану здійснюватиметься з використанням існуючих встановлених теплових потужностей котелень та індивідуальних систем теплозабезпечення.
Для нової садибної забудови передбачається індивідуальна побудинкова система теплозабезпечення. Для теплозабезпечення об’єктів громадського призначення передбачається будівництво окремих, або дахових котелень.
Для тепло забезпечення школи та дошкільного закладу – будівництво окремої котельні. За сучасним напрямком підвищення рентабельності експлуатації як існуючих, так і нових джерел теплоти, пропонується оснащення котелень установками прогресивних когенераційних технологій.
З метою покращення екологічного стану довкілля, економії паливно-
енергетичних ресурсів, подальшого підвищення коефіцієнту ефективності
перетворення енергії, у тому числі за рахунок відмови від будівництва
зовнішніх теплових мереж, додаткових інженерних споруд і пристроїв, для
теплопостачання об‘єктів одно- і багатоквартирного нового житлового фонду
та громадського будівництва пропонується застосування теплових установок
сучасного типу (теплогідромеханічні генератори, теплові насоси та інші),
використання на котельнях кавітаційних технологій. Так для теплонасосних
установок (ТНУ) джерелом низькопотенційного тепла можливе використання систем утилізації тепла на очисних спорудах каналізації, використання тепла ґрунтів, водоймищ. Покриття теплових навантажень (у повному обсязі, або частково – на гаряче водопостачання), пропонується через комплексне застосування ТНУ з когенераційними установками, геліосистемами. Автономність запропонованого обладнання враховує поетапність введення в експлуатацію об‘єктів будівництва. На подальших стадіях проектування необхідно також розглянути можливість застосування у архітектурних рішеннях об‘єктів геліоустановок у комплексі з теплогенераторами для систем опалення, гарячого водопостачання як житлових, так і громадських приміщень.
Забезпечення евакуйованих на території безпечних районів відповідною
інфраструктурою.
Згідно розділу чотири пояснювальної записки в межах області для міста
Дніпро, можливе проведення часткової евакуації до Магдалинівського, Петриківського та Царичанського районів.
Для прийому евакуйованих в умовах виникнення надзвичайних ситуацій
відсутня потреба у додатковому розвитку житлового фонду та інженерної
інфраструктури. Це обґрунтовується наступним. У зв'язку із відсутністю
нормативної бази в умовах виникнення надзвичайних ситуацій забезпечення надається по показникам особливого періоду.
Відповідно відсутня потреба для забезпечення евакуйованих у
додатковому розвитку водовідведення, електропостачання, газопостачання та інших інженерних комунікацій.

В той же час в умовах надзвичайних ситуацій важливим фактором
сталості стає автономізація енергопостачання. Відповідні підходи пророблені у розділі ІТЗ ЦЗ (ЦО) у складі Схеми планування території Дніпропетровської області у пояснювальній записці підрозділ 6.4 "Забезпечення автономного енергопостачання", де для забезпечення енергією евакуйованого населення, яке може бути розміщене у безпечних районах розглядається можливість використання різних автономних джерел енергопостачання.
5.7. Мережі зв’язку
Згідно розділу «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) на мирний час» у складі проекту внесення змін до генерального плану м. Дніпро,  на телефонній мережі м. Дніпропетровськ знаходиться в експлуатації двадцять дві АТС різного типу. Ємність всіх АТС, які належать ВАТ―Укртелеком‖, складає 269 442 номерів.
Кількість телефонних номерів на розрахунковий строк по місту (у тому чіслі 1756 по детальному плану що, розглядається) складає 516482
номери. У зв‘язку з неможливістю отримання вихідних  даних по існуючим АТС, щодо адрес телефоних номерів та проектної емності, неможливо розрахувати розподіл запроектованого телефонного навантаження по існуючим та новим АТС, що повинно робитися згідно з планами Дніпровської філії ВАТ ―Укртелеком‖. З того ж приводу в проекті не приводиться графічна частина розділу ―телефонний зв‘язок. Пункт управління (ПУ) начальника цивільного захисту відповідної територіально-адміністративної одиниці повинен мати сполучні лінії з центральною АТС і не менш, ніж із двома районними АТС. ПУ обладнується у житловій забудові м. Дніпро в одній із захисних споруд. На території детального плану не передбачається  улаштування захищених пунктів управління телефоним зв‘язком. 
Такі пункти влаштовуються для управлінь пароплавств, портів і СРЗ. А також передбачається розташування таких пунктів на території аеропортів захищених пунктів управління аеропортами, для управління в особливий період виробництвом, цивільною обороною і повітряним рухом у районах аеропортів.
Промислові підприємства (відсутні на  території детального плану), що будуть працювати в умовах надзвичайних ситуацій мирного часу, забезпечуються зв'язком від найближчих розподільних шаф міської телефонної мережі.
З метою забезпечення більш стійкого зв‘язку під час можливих
надзвичайних ситуацій мирного часу всі мережі повинні бути в прокладені в
телефонній каналізації. Для забезпечення більш швидкісним і надійним
обміном інформацією міжстанційні та магістральні мережі рекомендується
переводити на оптоволоконні кабелі.
За узгодженням з Департаментом взаємодії з правоохоронними органами,
мобілізаційної та оборонної роботи і з питань надзвичайних ситуацій
Дніпровської міської ради населення повинно бути  забезпечено сполучними телефонними лініями від Центральної підсилювальної станції і районними опорно-підсилювальними станціями на ПУ.

5.7.2. Мережі радіомовлення
Згідно розділу «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) на мирний час» у складі проекту внесення змін до генерального плану м. Дніпро,  існуюча мережа проводового мовлення повітряно-кабельна і складає 96,36 км. Кількість радіоточок складає 430381 одиницю. На розрахунковий строк - 516482 одиниці (у тому чіслі – 1756 радіоточок по детальному плану території) (загальна питома потужність складе 103,5 кВт). 
Міські мережі проводового радіомовлення повинні забезпечувати стійку
роботу систем оповіщення.
При проектуванні цих мереж на території детального плану слід передбачати:
- кабельні лінії зв'язку;
- резервні пересувні засоби оповіщення мереж радіомовлення.
Передбачається організація системи примусового включення спеціальних
гучномовців у школі, дошкільному закладі, стадіоні, у торгівельному центрі, та іншіх  суспільних закладах по існуючій радіотрансляційній мережі; для цієї мети рекомендується застосовувати апаратуру примусового включення динаміків, вартість яких передбачати в проектах існуючих споруджень зв'язку.
Мережу проводового мовлення необхідно будувати повітряно–кабельною,
враховуючи вуличні гучномовці для об‘яв цивільного захисту.
Всі нові радіоточки підключаються до існуючої центральної станції
радіомовлення. Лінії мереж радіомовлення рекомендується виконувати в
окремому каналі телефонної каналізації або повітряними.
Оповіщення населення м. Дніпро, та населення населення детального плану буде здійснюватися по радіотрансляційній мережі.
                     Визначення зон озвучування вуличних гучномовців.
Вуличні гучномовці встановлюються в місцях скупчування людей і
призначені для трансляції об‘яв та різних повідомлень цивільної оборони. В
якості вуличних гучномовців використовуються рупорні гучномовці, які мають відповідні до цього параметри.
 Вуличні гучномовці встановлюються в місцях скупчення людей і
монтуються на стовпах вуличного освітлення. Їх акустичні вісі направлені на
зону озвучення. Для озвучування великих площ використовується розподільча, зональна система або ланцюжок з рупорних гучномовців, розташованих таким чином, щоб перекривалась вся зона, яку треба озвучити. При цьому нерівномірність озвучування повинна бути не більше 6db, а рівень звукового тиску в кожній точці зони повинен бути не менше 80…86 db.
При використанні одиночного рупорного гучномовця з наступними
параметрами:
- номінальний звуковий тиск, який розвиває рупорний гучномовець
на відстані 1 м від акустичного центру по акустичній осі,–34 Па;
- ексцентриситет діаграми направленості в горизонтальній площі на
середніх частотах – 0,77;
- ексцентриситет діаграми направленості в вертикальній площі на
середніх частотах – 0,95;
- висота підвісу рупорного гучномовця – 8--9м.
параметри зони озвучування будуть такі :
- довжина еліпса озвучування –49,4 м;
- ширина еліпса озвучування – 30,9 м;
- рівень звукового тиску складає 90,5 db.
Рекомендується організація системи примусового включення спеціальних
гучномовців у кінотеатрах, школах, стадіонах, вокзалах, автостанціях і інших
суспільних закладах по існуючій радіотрансляційній мережі. Для цієї мети
рекомендується застосовувати апаратуру примусового включення гучномовців, вартість яких передбачати в проектах існуючих споруджень зв'язку.
За узгодженням з Департаментом взаємодії з правоохоронними органами,
мобілізаційної та оборонної роботи і з питань надзвичайних ситуацій
Дніпровської міської ради необхідно забезпечити сполучні телефонні лінії
від радіовузла на ПУ. У місцях відправлення населення в евакопункти
необхідно установити спеціальні гучномовці, включені в розподільну мережу міста для оповіщення населення про порядок евакуації.
З метою забезпечення більш стійкої роботи радіотрансляційної мережі
під час особливого періоду всі мережі повинні бути в прокладені в окремому
каналі телефонній каналізації.
Підвищення сталості роботи місцевого, а також міського
радіомовлення у місті Дніпропетровську необхідно забезпечувати таким чином:
- розміщувати радіомовні комплекси державних телерадіокомпаній і
комутаційно-розподільні апаратні спеціально уповноваженого центрального
органу виконавчої влади з питань зв'язку України у захищених робочих
приміщеннях пунктів керування міськдержадміністрації;
- передачу (розподіл) програм радіомовлення здійснювати тільки по
кабельних магістральних і внутрішньозональних загальнодержавних лініях
зв'язку, а також по кабельних магістральних радіотрансляційних мережах міста Дніпро;
- використовувати будинки радіо, радіоцентри, радіомовні студії,
підприємства зв'язку та аналогічне обладнання інших установ і організацій усіх форм власності.
5.7.3. Телебачення
Існуючий стан
Згідно розділу «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) на мирний час» у складі проекту внесення змін до генерального плану м. Дніпро,  на даний час у м. Дніпро існують локальні системи кабельного телебачення. В місті діє декілька операторів. Мережі кабельного телебачення виконано в існуючій телефонній каналізації та повітряними.
Проектні рішення.
Головні станції необхідно розташовувати на верхніх поверхах висотних
будинків (для території детального плану – це дахи двохповерхових багатоквартирних будинків розташованих на вже забудованій території детального плану). Приміщення з головними станціями повинні бути обладнані засобами охоронної сигналізації. При проектуванні мереж необхідно виконати розрахунок зворотнього каналу. 
3 метою підвищення сталості функціонування загальнодержавного
телебачення слід створювати незахищені виробничі бази телецентрів з
автономною системою енергозабезпечення, які розміщуються поблизу вузлових радіорелейних станцій і станцій космічного зв'язку за межами зон можливих руйнувань і зон можливого катастрофічного затоплення.
6. ГІДРОТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ
 Значна частина міста Дніпро складена в основному ґрунтами лесових порід з I і II типом ґрунтових умов по просіданню.  Територія детального плану відноситься до таких територій, та потребує прийняття рішень щодо заходів по захисту від небезпечних геологічних явищ.
Дніпровським філіалом інституту «УкркомунНДІпроект»  була розроблена «Детальна схема інженерного захисту м. Дніпропетровська від небезпечних геологічних процесів», в якій визначено і обґрунтовано комплекс заходів і споруд, які мають попереджувати або повністю ліквідувати негативні дії геологічних процесів на території міста.
Для ліквідації можливих просадкових явищ  в кварталах з існуючою забудовою необхідно насамперед виконати роботи по організованому відведенню поверхневого стоку (що передбачено рішеннями детального плану території). 
Для перехвату поверхневих вод і відведення їх у тальвеги схилів (з подальшим скидом у міську магістральну ливневу каналізацію) рекомендується влаштування дощової каналізації на території нової садибної забудови. Це попереджає підтоплення існуючої і проектної забудови розташованої поблизу тальвегів балок.
Основні рішення детального плану визначені орієнтовно та потребують уточнення на подальших стадіях проектування. Всі заходи з інженерної підготовки території показані на схемі «Інженерна підготовка території».
7. ПРОТИПОЖЕЖНІ ЗАХОДИ
               
На даний момент в м. Дніпрі функціонують 8 пожежних депо, розміщених за адресами:

1. ДПРЧ-1
вул. Телевізійна, 9 – Жовтневий р-н

2. ДПРЧ-2
вул. Ю. Савченко, 2 – Кіровський р-н

3. ДПРЧ-3
вул. Білостоцького, 6 – Амур-Нижньодніпровський р-н

4. ДПРЧ-4
вул. Коммунарівська, 143-а – Ленінський р-н

5. ДПРЧ-5
вул. Енергетична, 18 – Красно гвардійський р-н

6. ДПРЧ-18
вул. Журналістів, 17 – Індустріальний р-н

7. ДПРЧ-19
вул. Панікахи, 23 – Бабушкінський р-н

8. ДПРЧ-25
вул. Автопаркова, 3 – Самарський р-н (відстань від цього проектного депо до найвіддалених  будинків детального плану складає -  19.5 км).


Тобто кожний з адміністративних районів має по одному пожежному депо.


Крім того на ряді підприємств м. Дніпро працюють 12 (в т.ч. 1 резервна) пожежних частин, які практично не здійснюють виїзди за межі підприємств. На острові Монастирський приписаний один пожежний катер СПК «Резвый».


Схема розміщення існуючих 8 пожежних частин засвідчує, що їх нормативні радіуси обслуговування (3 км по дорогах загального користування) не покривають значні території міської існуючої і проектної забудови.


За даними ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області час прибуття пожежних підрозділів в такі райони міста, як Ігрень, Краснопілля, Сухачівка, Таромське, ж/м Лівобережний, ж/м Фрунзенський, вул. Передова та інші значно переважає нормативний.


Незадовільним є стан вуличного протипожежного водопостачання: з 3174 пожежних гідрантів 415 знаходяться у несправному стані.


Згідно з ДБН 360-92** табл. 6.1 кількість пожежних машин для міста Дніпро, з розрахунковою чисельністю населення 1015 т. мешканців, має становити 68 одиниці (із розрахунку 1 пожежний автомобіль на 15 тис. мешканців). Фактична кількість – 45.


Необхідна кількість спеціальної пожежної техніки згідно з додатком 3.1 ДБН 360-92** табл. 3 у складі автодрабин і автопідйомників має складати – 8. Фактична кількість - 4. Виходячи з того, що самостійна пожежна частина складається з 4 пожежних машин (в т.ч. 2 – резерв) і однієї спецмашини, кількість пожежних депо має складати 15.


Рішеннями генерального плану міста  запропоноване розташування нового пожежного депо у Самарському районі по вул. Кокчетавській (відстань від цього проектного депо до найвіддалених  будинків детального плану складає -  9.8 км).

           Зважаючи на це рішеннями детального плану території передбачається розташування нового пожежного депо по вул. Андрія Сахарова. Передбачається площа території близько 1 га.



Територіальні органи пожежної охорони виходячи із місцевих умов визначають необхідну кількість інших (додаткових) типів спеціальних пожежних машин. 


Пріоритетність будівництва та ємність нових пожежних депо вирішується планами соціально-економічного розвитку міста.


Гаражні приміщення будівель пожежних депо повинні забезпечувати розміщення 100% резерву основних пожежних машин (автоцистерн). При введенні до штатів частин спеціальних пожежних автомашин слід передбачити 50%-й резерв таких машин у гарнізоні.


При проектуванні проїздів і пішохідних шляхів необхідно забезпечувати можливість проїзду пожежних машин до житлових і громадських будинків, у тому числі із вбудовано-прибудованими приміщеннями, і доступ пожежників з авто драбин і автопідйомників у будь-яку квартиру чи приміщення. 


Проектом також передбачені протипожежні містобудівні заходи, спрямовані на попередження і боротьбу з пожежами.


З метою створення оптимальних умов для гасіння пожеж у місті в цілому, передбачається кільцювання водопровідних мереж, встановлення на них пожежних гідрантів на відстані не більше 150 м один від одного, створення необхідного протипожежного запасу води, яка повинна зберігатися на територіях водопровідних споруд (див. розділ «Водопостачання та водовідведення»).


Необхідне дотримання протипожежних відстаней від житлових, громадських та адміністративно-побутових будівель до виробничих будинків промислових підприємств і сільськогосподарських будівель.


Відстані від меж забудови до лісових масивів повинні бути не менше 50 м.


У місцях розміщення сховищ для особового складу бойових підрозділів пожежної охорони передбачається будівництво захисних сховищ для пожежної техніки із розрахунку 30% основних пожежних автомобілів чергового караулу пожежної частини з охорони категорованого об'єкту.


У районах садибної забудови передбачається встановлення водопровідних колонок, а на територіях громадських об’єктів, у залежності від їх місткості – резервуарів для гасіння пожеж.


Згідно вимог НАПБ А.01.001-2004 пожежні гідранти повинні мати під’їзди з твердим покриттям, розмірами не менше 12 м х 12 м для встановлення пожежних автомобілів і забирання води будь-якої пори року. 


Розрахунок потреби води на пожежогасіння наведений у розділі детального плану території  -  «Водопостачання».

При розробленні проектної документації на наступних стадіях повинно бути передбаченим:
- забезпечення розміщення 100% резерву основних пожежних машин
(машин, які подають на пожежу вогнегасні речовини) у гаражних приміщеннях будівель запроектованих пожежних депо;
- будівництво захисних сховищ для пожежної техніки із розрахунку на
30% основних пожежних автомобілів чергової зміни гарнізону пожежної
охорони категорованого міста, чергового караулу пожежної частини з охорони категорованого об‘єкта, у місцях розміщення сховищ для особового складу бойових підрозділів пожежної охорони;
- запаси води для пожежогасіння на території громадскьго центру у новій планувадбної садибної структурі.
8. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ РОЗДІЛУ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ
ЗАХОДІВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ (ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ) НА
МИРНИЙ ЧАС У СКЛАДІ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ В РАЙОНІ ВУЛ. А. САХАРОВА (САМАРСЬКИЙ РАЙОН У М. ДНІПРІ)
	№
з/п
	Найменування показника
	Існуючийстан
	Розрахунковийстрок
	Примітка

	1
	Існуючі сховища
(тис. осіб)
	__
	       5.194
	

	2
	Існуючі ПРУ
(тис. Осіб)
	__
	__
	

	
	Розміщення існуючих сховищ у зонах можливого хімічного
забруднення від НС на магістральній залізниці

	

	
	В першій зоні можливого
хімічного забруднення від НС
на магістральній залізниці
знаходяться
існуючі сховища:


	__
	
	

	
	кількість сховищ (одиниць)


	__
	
	

	
	загальною ємністю (осіб)


	__
	
	

	
	Розміщення існуючих ПРУ у зонах можливого хімічного
забруднення від НС на магістральній залізниці

	

	
	В першій зоні можливого
хімічного забруднення від НС
на магістральній залізниці
знаходяться
існуючі ПРУ:

	__
	
	

	
	кількість ПРУ (одиниць)
	__
	
	

	
	загальною ємністю (осіб)
	__
	
	

	
	Потреби щодо забезпечення сховищами населення та
найбільшої працюючої зміни об’єктів детального плану
	

	
	Населення території детального плану
(тис. осіб)

	             5.194

	
	

	
	Найбільша працююча зміна
(оціночно)
(тис. осіб)

	92
	
	

	
	Ємність існуючих для
розрахунку сховищ
(тис. осіб)
	__
	
	

	
	Потреба у сховищах із
врахуванням існуючих
(тис. осіб)
	             5.194
	
	

	
	Основні оціночні параметри містобудівної моделі зон можливого
хімічного забруднення
	

	
	В першій зоні можливого
хімічного забруднення від ХНО
знаходиться населення та НПЗ
(тис.осіб)
	    5.194
	
	

	
	Орієнтовна оцінка потреби у кількості сховищ, обладнаних
протихімічним захистом із зазначенням режиму готовності
сховищ у разі виникнення надзвичайної ситуації на ХНО та на
мігістральній залізниці

	

	
	Ємність сховищ, які обладнуються
трьома режимами
фільтровентиляції із постійною
готовністю (перша зона) (тис.осіб)
	__
	      5.194
	

	
	Можливі масштаби евакуації населення за комплексною
містобудівною моделлю дворівневого формування надзвичайних
ситуацій на мирний час
	

	
	І узагальнений рівень:
надзвичайна ситуація виникає на
двох найбільших точкових ХНО.
під впливом надзвичайних
ситуацій (тис.осіб)під впливом
надзвичайних ситуацій (тис.осіб)

	
	          5.194
	

	
	ІІ узагальнений рівень:
надзвичайна ситуація виникає на
двох найбільших точкових ХНО.
Загальна чисельність населення
під впливом надзвичайних
ситуацій (тис.осіб)
	
	      5.194
	

	
	ІІІ узагальнений рівень:
надзвичайна ситуація виникає
одночасно на всіх точкових ХНО
та на магістралях залізниці.
Загальна чисельність населення
під впливом надзвичайних
ситуацій
	
	      5.194
	

	
	Об'єкти впливу на функціонування магістралей сталого
функціонування

	

	
	ХНО у 300-метровій зоні від
магістралей сталого
функціонування
(одиниць
	                  2
	
	

	
	ПНО ( без ХНО та АЗС, АГЗП,
АГЗС, АЗК, АГНСК)
(одинМагістралі сталого
функціонування, на яких
розміщені АЗС, АГЗП, АГЗС,
АЗК, АГНСК: кількість
(одиниць)иць)
	                   1   
	
	

	
	Магістралі сталого
функціонування, на яких
розміщені АЗС, АГЗП, АГЗС,
АЗК, АГНСК: кількість
(одиниць)
	1
	
	

	
	Загальна кількість АЗС, АГЗП,
АГЗС, АЗК, АГНСК на
магістралях сталого
функціонування (одиниць)
	1
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